PULVERISATEUR ELECTRIQUE®S))IH 1/ .Y |

Tous produits liquides

I PE20 ACCESS LES + PRODUIT

» Emplacement pour ranger
bidon produit de 20 ou 3011

P Support rangement flexible

b Support rangement lance

GARANTIE

Bidon produit non fourni

A Kit double utilisateur
composé de :
L, P 25 m de tuyau de travail
© CARACTERISTIQUES » 1lance de pulvérisation
) 600 mm
» Moteur : électrigue monophase 230V - 0,6 CV » 1 lance de pulvérisation
e Pression : 10 bar

« Débit : 19 Umin \__[Glescopique ED3 )
e Pompe : a membranes en Viton® et culasse en polypropylene
« Vitesse rotation pompe : 300 / 650 tr/min
» Régulateur de pression manuel : - avec manometre
- avec vanne de recyclage et de rincage
* Collecteur de produit : en polypropylene
« Option multiposte : possibilité de travail a deux opérateurs (option KITDUQ)
* Poids : 38 kg
e Dimensions: 0,97 m x 0,57 mx 100 m (Lx [xh)

© EQUIPEMENT STANDARD
e [ ance de pulvérisation de 0,60 m e 25 m de tuyau de travail
avec poigneée réglable ¢ 1,5 m de tuyau d'aspiration avec crépine
e Jet buse droit reglable en éventail ¢ 1,5 m de tuyau retour
© PRODUITS ACCEPTES
* Shampoing DIMACO A320 e Traitement bactericide e Desactivant beton
e Dégraissant BIMACO C740C e Phutosanitaire e [nsecticide - Pesticide
e Anti-mousse e Produit pour décoller les tapisseries e Desherbant - Engrais
e Acide e Produit phase agueuse e Solvant
e Hydrofuge e Produit chloré * Hydrocarbure
e Fongicide e Huile de décoffrage e Alcool...
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SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
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