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CANON A MOUSSE DORSAL

Canon à mousse dorsal
pour application efficace de produit mousse

 • Kit prêt à brancher sur NHP DIMACO
 • Injecteur inox avec réglage produit
 • Résistant aux agents chimiques
 • 90° maximum

 •  Transport 
 • Garage
 • Industrie alimentaire
 • Matériel (agricole - BTP)
 • Elevage

 • Lance 700 mm avec tête mousse inox
 • Robinet de réglage aspiration produit
 • Tuyau d’aspiration avec crépine
 • Réservoir dorsal : 16 litres

 CARACTÉRISTIQUES

 APPLICATIONS

 FONCTIONNEMENT

 ÉQUIPEMENT STANDARD

LES + PRODUIT

    Maîtrise de la quantité 
du produit injecté grâce 
à la molette de dosage

    Belle qualité de mousse

 

• Le CANON A MOUSSE DORSAL se connecte à la sortie d’un nettoyeur haute pression.
• Il permet l’application de la mousse par l’intermédiaire de la lance équipée de la tête mousse.

POUR NETTOYEUR HP

RÉFÉRENCE DÉBIT PRESSION DÉSIGNATION

CMD16 Jusqu’à 30 l/min max. 250 bar max. Pour application de mousse avec réglage du dosage produit

 • Produits moussants
 • Produits chlorés
 • Produits abrasifs

 PRODUITS ACCEPTÉS

Molette 
dosage produit

Injecteur inox

Port obligatoire des EPI adaptés aux produits utilisés
(gants, lunettes, masque...)


