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FLEXIBLES HAUTE PRESSION 5/16
De 130 bar à 200 bar

Avec embout serti

 
R10516ETK22

 
 •  Pour nettoyeur jusqu’à 150 bar max.
 •  Longueur : 10 m
 •  1 tresse acier avec embout serti
 •  Diamètre nominal : 5/16
 •  Diamètre intérieur : 8 mm

 CARACTÉRISTIQUES

Avec raccord à billes

 
Avec raccord à billes

 
 •  Pour nettoyeur jusqu’à 200 bar max.
 •  Longueur : de 10 m à 50 m 
 •  1 tresse acier
 •  Diamètre nominal : 5/16
 •  Diamètre intérieur : 8 mm
 •  Raccord à billes 26203561
 •  E : G3/8 femelle
 •  S : coupleur mâle

Avec raccord à visser

 
Avec raccord à visser

 
 •  Pour nettoyeur jusqu’à 200 bar max.
 •  Longueur : de 10 m à 40 m 
 •  1 tresse acier
 •  Diamètre nominal : 5/16
 •  Diamètre intérieur : 8 mm
 •  Raccord à visser 26025040
 •  E : G3/8 femelle
 •  S : coupleur femelle

RÉFÉRENCE Longueur
(m)

200 bar

R10516B 10

R20516B 20

R30516B 30

R40516B 40

R50516B 50

RÉFÉRENCE Longueur
(m)

200 bar

R10516V 10

R20516V 20

R30516V 30

R40516V 40


