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LANCES AVEC TÊTE À BILLE DOUBLE JET
L : 900 mm - 2 000 mm

La tête à bille double jet permet d’alterner très facilement un jet droit (ou jet crayon) et un jet plat (ou jet pinceau).

La tête à bille est équipée de 2 buses haute pression : 1 buse à angle 0 (jet droit), 1 buse à angle 25° (jet plat). 

Le jet haute pression sort suivant l’inclinaison de la lance, c’est-à-dire une légère rotation dans un sens ou dans un autre, 
grâce à laquelle une petite bille se déplace à l’intérieur de la tête et libère l’une ou l’autre des 2 buses.

Cet accessoire est conseillé pour les gros débits. 
Le jet droit permet le nettoyage efficace des coins (bâtiments d’élevage) et endroits difficilement accessibles (matériel 
agricole). Grâce au gros débit, le jet plat balaye largement les grandes surfaces (sols, murs, carrosseries).

Calibre de buse HP à définir selon le modèle du nettoyeur haute pression.

 CARACTÉRISTIQUES

230015LR90

Lance tête à bille
900 mm

RÉFÉRENCE Calibre 
buse

230015LR9004 04

230015LR90045 045

230015LR9005 05

230015LR90055 055

230015LR9006 06

230015LR90065 065

230015LR90075 075

230015LR90085 085

230015LR9009 09

230015LR90095 095

230015LR9010 10

230015LR9011 11

230015LR9014 14

230015LR20

Lance tête à bille
2 000 mm

RÉFÉRENCE Calibre 
buse

230015LR2004 04

230015LR20045 045

230015LR2005 05

230015LR20055 055

230015LR2006 06

230015LR20065 065

230015LR20075 075

230015LR20085 085

230015LR2009 09

230015LR20095 095

230015LR2010 10

230015LR2011 11

230015LR2014 14


